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FICHE TECHNIQUE :
•	Harnais	universel	exclusivité	de	Métal	Pless
•	Base	double	action	‘‘Pression	Maxx‘‘	exclusivité	de	Métal	Pless
•	Positions	hydrauliques	multiples	des	oreilles	pour	une	capacité	
maximale	(180°)

•	Oreilles	hydrauliques	‘‘Heavy	duty’’	en	acier	robuste
•	Couteau	déclencheur	multi-section	en	acier	robuste	½’’	x	6’’	(Std)
•	Couteau	déclencheur	multi-section	roulement DOUX	en	acier	
robuste	½’’	x	6’’ (HD)

•	Couteau	mobile	qui	suit	les	imperfections	des	routes.		Ce	système	
est	une	exclusivité	de	Métal	Pless	et	diminue jusqu’à 50% l’usage 
de sel et d’abrasifs (LE)

•	Couteau	‘‘carboloy’’	sur	gratte	avant	seulement	(LE)
•	Amortisseur	hydraulique	(3	valves	à	coussinet	ajustables	pour	le	
système	de	protection	hydraulique	sur	les	oreilles	et	l’angulation)

•	Patins	d’oreilles	flottants	faits	d’acier	robuste	(Std)
•	 Patins	d’oreilles	flottants	déclencheurs	roulement DOUX (HD/LE)
•	Bande	d’usure	sur	patins	d’oreilles	(Std)
•	Inclinaison	latérale	du	chasse-neige
•	Angulation	ajustable	de	la	lame
•	Peinture	cuite
•	Ce	système	requiert	4	sorties	d’huile	doubles

OPTIONS :
•	Ensilage	(comprend	un	déflecteur	et	‘‘tilt’’	hydraulique)	
•	Protecteur	de	pneu
•	Couteau	de	teflon	¾’’	x	6’’	
•	Couteau	en	‘‘carboloy’’
•	Couleur	non	standard
•	Amortisseur	d’azote	sur	cylindre	de	levée	
•	Contrôle	à	distance	‘‘Joystick’’	
(système	électro-hydraulique	4	fonctions	monté	sur	la	
gratte	avec	contôle	électrique	et	câble	nécessaire	à	
l’installation	dans	l’unité	motrice)	

•	4	sorties	d’huile	12	volts	
•	Attelage	3	points	
•	Sabot	à	trottoir	sur	patins	d’oreilles

AgriMaxx 
Standard

AgriMaxxHD

Modèle
Position	de	la	lame	&	largeur Hauteur	&	

largeur	des	
oreilles

Application Poids	approx.	
de	la	gratteFermée Semi-ouverte Ouverte

AGLT0526-10 5’ 7’6’’ 10’ 26’’	x	30’’ 40	-	50	HP 800	lbs

AGLT0626-11 6’ 8’6’’ 11’ 26’’	x	30’’ 50	-	60	HP 880	lbs

AGLT0726-12 7’ 9’6’’ 12’ 26’’	x	30’’ 50	-	70	HP 960	lbs

AGH0730-12 7’ 9’6’’ 12’ 30’’ 60	-	80	HP 1785	lbs

AGH0830-13 8’ 10’6’’ 13’ 30’’ 70	-	90	HP 2070	lbs

AGH0736-13 7’ 10’ 13’ 36’’ 60	-	90	HP 1875	lbs

AGH0836-14 8’ 11’ 14’ 36’’ 		80	-	100	HP 2183	lbs

AGH0936-15 9’ 12’ 15’ 36’’ 		90	-	125	HP 2279	lbs

		AGH0836-16	 8’ 12’ 16’ 36’’	x	48’’ 		90	-	125	HP 2375	lbs

AGH1036-16 10’ 13’ 16’ 36’’ 100	-	125	HP 2375	lbs

AGH1236-18 12’ 15’ 18’ 36’’ 100	-	125	HP 2590	lbs

AGH1042-17 10' 13'6" 17' 42’’ 125	HP	et	+ 2570	lbs

AGH1242-19 12' 15'6" 19' 42’’ 125	HP	et	+ 2700	lbs

				*	Harnais	MKS2P

Positions hydrauliques de base

La largeur de la gratte ne détermine pas la dimension réelle du produit. Photos montrées peuvent comporter des options.
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